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BestimmungsgeméaRe Verwendung

Die Zahn-Flachdachbefestigungselemente sind Bauprodukte zum Zwecke der mechanischen Befestigung von Dachabdichtungsbahnen sowie
darunter angeordneten trittfesten und nicht trittfesten Dammstoffen. Je nach dem welcher Befestigertyp ausgewahlt wurde, ist ein Einsatz auf den
Unterkonstruktionen Stahltrapezprofile, Beton, Poren- und Leichtbeton, Holz, Dinnbleche aus Stahl und Aluminium oder Sandwichpaneele
mdglich. Entsprechend den Angaben des Bestellers werden die Komponenten des jeweiligen Befestigungselementes zusammengestellt und
gegebenenfalls vorbestlckt oder vormontiert.

Beschaffenheitsmerkmale

Die Befestigungselemente bestehen aus einem Halteelement (1), und einer mit dem Halteelement adaptierbaren Schraube (2) und/oder Dibel (3-
5), welche(r) sich im Dachuntergrund verankert. Dabei wird das zwischen dem Halteelement (1) und dem tragenden Dachuntergrund befindliche
Dammmaterial mit der sich darliber erstreckenden Dachabdichtungsbahn eingeschlossen und gegen Windsogkréafte gesichert. Die Schraube (2)
ist aus beschichtetem oder nichtrostendem Stahl gefertigt. Die Diibel (3-5) sind aus Kunststoff beschaffen. Die Halteelemente (1) bestehen aus
beschichtetem Stahl oder Kunststoff (Polyamid). Diese kénnen als metallische Schiene (1a), als Halteteller aus Metall (1b, 1c) oder Kunststoff (1d),
sowie als Halteteller (1e, 1f, 1i) mit angeformter Hilse (H) oder Halteteller (1g) mit adaptierbarer Hiilse (1h) ausgebildet sein, in denen die Schraube
(2) versenkt aufgenommen wird und mit ihrer Schraubenspitze aus dem unteren Hulsenschaft austritt. In Verbindung mit der Schiene (1a) wird
eine Hlse (1h), die einen Kragen (K) besitzt, jeweils in ein im Schienenboden vorbereitetes Loch (L) eingefiihrt und sitzt mit ihrem Kragen (K) auf
dem Schienenboden (B) auf. Die Diibelhiilse ist an dem Halteteil angeformt (4) oder adaptierbar (3, 5) und wird mit der Schraube (2) aufgespreizt.
Ebenso kann eine Dibelhiilse als Hohlraumdubel (5) ausgebildet sein. Der Halteteller mit Hiilse kann dariiber hinaus aus einzelnen Modulen (11)
zusammengesetzt werden. Die Kunststoffhalteteller werden ggf. mit einer zusatzlichen Abdichtungsplatte versehen.

Anwendbare technische Regeln

Die Zahn-Flachdachbefestigungselemente sind jeweils in Ubereinstimmung mit den geltenden Richtlinien fiir die mechanische Befestigung von
Dachabdichtungssystemen (EAD 030351-00-0402 / ETAG 006) konzipiert und diirfen nur fiir den bestimmungsgeméaien Zweck eingesstzt werden,
wobei stets alle mit dem Einsatzgebiet in Verbindung zu bringenden technischen Regeln, Vorschriften, Normen und Gesetze zu beachten sind.
Die Zahn-Flachdachbefestigungselemente unterliegen der Bauproduktenverordnung BauPVO (EU) Nr. 305/2011 und sind Inhalt der Européischen
Technischen Bewertung ETA 08/0033. Diese Bauprodukte wurden entsprechen den Vorgaben (EAD 030351-00-0402 / ETAG 006) geprift und
die Fertigung durch eine unabhéngige notifizierte Stelle Gberwacht und zertifiziert. Keinesfalls diirfen einzelne Komponenten mit fremden
Produkten kombiniert werden. Dies gilt gleichfalls fir Komponenten von Zahn-Befestigungselementen untereinander, die z.B. beim Anwender
eingelagert waren. Bei Einsatz von Polyurethan-(PU) Hartschaumplatten nach DIN EN 13165 beachten Sie bitte die Vorgaben der DIN 18234.
Aktuelle Hinweise finden Sie auf der Internetseite der Firma Zahn.

Montagehinweise

Um eine fachgerechte und dauerhafte mechanische Befestigung auf dem Flachdach sicherzustellen, sind nachfolgende Hinweise
unbedingt zu beachten:

Durch die vielfaltige Kombinationsméglichkeit der Einzelelemente wird auch das Einsatzspektrum auf die meisten Untergriinde von Flachdéchem
erweitert. Insofern sind die fiir den jeweiligen Dachuntergrund geltenden technischen Regeln und spezifischen Fachvorschriften zu beachten, um
eine fachgerechte und dauerhafte mechanische Befestigung auf dem Flachdach sicherzustellen. Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz der
gelieferten Befestigungselemente, ob diese fiir den vorliegenden Dachuntergrund geeignet sind. Entsprechend hieraus ergibt sich die
Notwendigkeit die Befestigungsstelle gegebenenfalls vorzubohren oder die Mdglichkeit einer Direktverschraubung. Priifen Sie, ob die Langen der
Befestigungselemente auf die Hohe des jeweiligen Dachaufbaues abgestimmt sind. Die Feststellung der tatséchlichen Héhe des Dachaufbaus mit
dem Zahn-Dammstarken-Messgerat ZDMG (10) oder geeigneten Hilfsmitteln wird empfohlen um den Einsatz von Befestigungselementen mit nicht
geeigneten Bauldngen auszuschlieRen oder gegebenenfalls voreingestellte GréBen zu korrigieren oder Modulkomponenten auszutauschen.
Beim Einsatz eines hohenverstellbaren Befestigungselementes wie z.B. dem ZHVM (1)) ist zu prifen, ob die Einzelteile des Kunststoffhalters fest
miteinander verriegelt sind. Die Héhe des Dachaufbaus erkennen Sie an der Zahlenangabe (A) auf dem Befestigerschaft. Die Module sind
miteinander verriegelt, wenn die Zahl auf dem Schaft Giber der halbrunden Kimme (Ki) steht. Die Zahl gibt zugleich die Aufbaustérke an, fir die das
vorliegende Befestigungselement eingesetzt werden kann. Wenn eine andere Aufbauhéhe eingestellt werden soll, so gehen Sie bitte wie folgt vor:
Halten Sie das Befestigungselement am unteren Schaft fest und verdrehen Sie das obere Modul mit der Kopfplatte um wenige Grad nach rechts
(im Uhrzeigersinn), sodass die Zahl auf dem Schaft nicht mehr tiber der halbrunden Kimme (Ki) steht. Beim Verdrehen verspiiren Sie einen leichten
Widerstand. Verdrehen Sie das obere Modul nur soweit, bis Sie einen leichten Widerstand spiren und die Kimme (Ki) ganz aus der Zahlenreihe
(A) herausgedreht ist. Verdrehen Sie beide Teile keinesfalls gewaltsam Uber diesen spiirbaren Widerstand hinaus. Jetzt kdnnen beide Halterteile
teleskopartig ineinandergeschoben oder auseinandergezogen werden, um die gewtlinschte Aufbauhéhe einzustellen. Wenn beide Teile zueinander
auf die gewlinschte Aufbauhdhe positioniert sind, wird diese durch Verdrehen des oberen Halterteils nach links (entgegen des Uhrzeigersinns)
fixiert. Die in der Kimme (Ki) lesbare Zahl gibt die eingestellte Aufbauhdhe wieder. Kontrollieren Sie beide Halterteile in Langsrichtung mit leichter
Zugkraft auseinander zu ziehen. Wenn beide Teile miteinander korrekt verriegelt sind, ist dies nicht mehr méglich und das Befestigungselement
ist ordnungsgemal eingestellt. Bitte beachten Sie, dass auch hier ein gewaltsames Auseinanderreifen der Teile zur Zerstdrung des
Befestigungselementes fiihrt.

Die Anzahl der Befestiger/m? ist nach den Flachdachrichtlinien auszuwahlen oder nach einem Einzelnachweis vorzunehmen. Bei der Verwendung
bitumindser Dampfsperre und / oder bitumindser Abdichtung bitten wir Sie die mégliche Verdnderung der Gesamtstérke des Dachaufbaues zu
berticksichtigen. Bei der Saumbefestigung muss der Abstand zwischen Kopfplatte bzw. Lastverteilteller zum Bahnenrand mindestens 1 ¢cm
betragen. Dachsanierungen auf Anfrage.

Wenn Sie mit der Anwendung des vorliegenden Befestigungselementes, insbesondere auf den dafiir vorgesehenen Dachuntergriinden
nicht vertraut sind, so setzen Sie sich vor Beginn der Verlegearbeiten unbedingt mit der Harald Zahn GmbH in Verbindung, damit eine
fachgerechte Einweisung erfolgen kann. Ebenso sind auf der Internetseite der Harald Zahn GmbH Produktdatenblatter zuganglich, welche auch
die technischen Informationen der unabdingbaren Ersteinweisung beinhalten.



Bitte beachten Sie: Wenn die Beschaffenheit des Dachuntergrundes und des Dachaufbaus nicht durch verlssliche und verbindliche Angaben des
Bauherrn oder Architekten festgestellt werden kann, so sind Dachéffnungen an reprasentativen Stellen des Daches erforderlich. Insbesondere bei
Sanierungen ist die Substanz des Dachuntergrundes und des Dachaufbaues durch eine hierfiir autorisierte Fachperson auf die Eignung fir eine
mechanische Befestigung zu prfen.

Bei bestimmten Dachuntergriinden ist die Befestigungsstelle mit einem Bohrer des vorgegebenen Durchmessers und mit einer dem verwendeten
Befestiger entsprechenden Tiefe vorzubohren. Bei zweischaligen Untergriinden kann ein Vorbohren mit unterschiedlichen Bohrerdurchmessern
erforderlich sein. Achten Sie darauf, dass das Bohrmehl in ausreichendem Umfang aus dem Bohrloch beférdert und ein eventueller Bohrmehlrest
beim Erstellen der Bohrlochtiefe berlicksichtigt wird. Beim Erstellen des Bohrloches darf das Schlagwerk der Bohrmaschine auf den Untergriinden
Porenbeton und Bimsdielen nicht eingeschaltet werden. Bitte beachten Sie, dass bei solchen Dachuntergrinden, die zum Zwecke der
mechanischen Befestigung durchbohrt werden mussen, Bohrmehl, Spane und Dammstoffpartikel in das Geb&udeinnere fallen. Hier sind in
Absprache mit dem Bauherrn, Mieter oder Betreiber des Gebaudes gegebenenfalls SchutzmaBnahmen zu treffen. Bei Verwendung der
Befestigungselemente auf Betonhohlkammerdecken und vor dem Einsatz auf Bimsdielen und Porenbeton, auf Holzwerkstoffen unter 22mm Stérke
und auf allgemein bekannten Problemuntergriinden sowie der Anwendung unserer Hohlraumdibel setzen Sie sich bitte immer mit unserer
Anwendungstechnik in Verbindung.

Vor Beginn der Verlegearbeiten ist sicherzustellen, ob die Befestigungselemente entweder fir eine manuelle Verarbeitung vorgesehen oder fiir
eine maschinelle Verarbeitung von der Harald Zahn GmbH freigegeben sind, was sich neben dem gewahlten Befestigertyp oftmals auch nach dem
anzutreffenden Dachuntergrund richtet. Die Zahn-Befestigungselemente fiir die maschinelle Verarbeitung kénnen ausschliellich in den
vorgegebenen Setzautomaten der Harald Zahn GmbH fachgerecht verarbeitet werden. Eine Verarbeitung von Fremdprodukten in Setzautomaten
der Harald Zahn GmbH kann zu fehlerhaften Befestigungsergebnissen sowie zu Stdrungen im Setzautomat fiihren. Vor dem Einsatz der
Setzautomaten der Firma Zahn erfolgt durch unsere Aultendienstmitarbeiter eine entsprechende Unterweisung.

Bei der maschinellen Verarbeitung ist darauf zu achten, dass der Tiefenanschlag und die Schaftlange fir den verwendeten Kunststoffhalter bzw.
der Schraubenlange am Setzgeréat entsprechend dessen Bedienungsanleitung einzustellen sind. Achten Sie auf die korrekte Drehrichtung des
Schraubers und die Verwendung des passenden, unverschlissenen Schrauberbits bzw. Schraubernuss. Es ist immer darauf zu achten, ob eine
Drehmomentbegrenzung angebracht und gegebenenfalls korrekt eingestellt ist. Dies kann oft erst vor Ort durch Versuche festgestellt werden.
Insbesondere bei Befestigungselementen, wie z.B. dem Zahn-Hohlraumdiibel ZHRD (1k), bei denen durch deren Eigenverformung ein Kraft- oder
Formschluss zur Verankerung mit dem Dachuntergrund erzeugt wird, ist eine entsprechende Einstellung der Drehmomentbegrenzung
unverzichtbar.

Bei der Anwendung der Befestigungselemente (1i) mit dem Zusatz ,plus” ist darliber hinaus folgendes zu beachten: Diese Befestigungselemente
werden insbesondere dann eingesetzt, wenn Dachbahnen mit hoher Perforationsfestigkeit durchdrungen werden miissen, wie dies beispielsweise
auch bei Sanierungen vorgefunden wird. In der Regel werden diese verarbeitet wie voranstehend beschrieben. Zusétzlich bieten die
Befestigungselemente (1i) mit dem Zusatz ,plus” eine Méglichkeit den erforderlichen Kraftaufwand beim Setzvorgang erheblich zu reduzieren.
Hierzu sind diese gegebenenfalls zusammen mit einem Spezialwerkzeug (6) (nicht im Lieferumfang beinhaltet) einzusetzen, welches es erlaubt
die Schraube und den Kunststoffhalter wahrend des Setzvorganges gemeinsam in Rotation zu versetzen. Zur maschinellen Verarbeitung der
Befestigungselemente mit dem Zusatz ,plus® steht der Zahn-Setzautomat ProofiPlusRS zur Verfligung.

Bei der manuellen Verarbeitung ist ebenfalls auf die komekte Drehrichtung des Schraubers und die Verwendung des passenden,
unverschlissenen Schrauberbits bzw. Schraubemuss zu achten. Der Befestiger ist senkrecht an der Befestigungsstelle auszurichten. Der
Befestiger muss vor Beginn des Schraubvorganges durch die Abdichtung und das Dammmaterial durchgestochen werden, bis die Kopfplatte bzw.
der Lastverteilteller auf der Abdichtung aufsitzt. Bei Einsatz eines Spezialwerkzeuges fir die manuelle Verarbeitung der Befestigungselemente (1i)
mit dem Zusatz ,plus” wird der Kunststoffhalter zusammen mit der darin befindlichen Schraube in Rotation versetzt. Das Spezialwerkzeug umfasst
einen Schrauberbit (S) und eine auf dem Schaft des Schrauberbits arretierbare Zylinderbuchse (Z) mit einem stirnseitigen Sechskantansatz.
Entsprechend der Kunststoffhalterlange ist die Zylinderbuchse (Z) so auf dem Schaft des Schrauberbits zu positionieren und zu arretieren, dass
der Schrauberbit (S) ausreichend in das Kreuzschlitzbett der Schraube im Kunststoffhalter und der Sechskantansatz im Innensechskant des
Kunststoffhalters eintaucht. Beim anschliefenden Setzvorgang arbeitet sich der speziell dafir mit einer spezifischen Aulienkontur gefertigte
Kunststoffhalter zusammen mit der voraneilenden Schraube durch die Dachabdichtung und D&mmung, wobei sich die Schraube abschlieflend im
Dachuntergrund verankert.

Vergewissern Sie sich sowohl bei der manuellen als auch bei der maschinellen Verarbeitung nach dem Schraubvorgang ob das gesetzte Zahn-
Flachdachbefestigungselement korrekt halt, die Kopfplatte bzw. der Lastverteilteller plan auf der Abdichtung aufsitzt und nicht tberdehntist. Fiihren
Sie diese Kontrollen kontinuierlich durch. Fehlbefestigungen sind zu ersetzen. Wenn es die Gebaudesituation zulésst, so fihren Sie bitte eine
Sichtkontrolle durch, ob bei eingesetzten Hohlraumdibeln ZHRD (1k) eine optimale Eigenverformung erreicht wurde und eine ausreichende
Knotenbildung erfolgt ist, sodass durch einen gebildeten Sternknoten (T) ein erkennbares Untergreifen des Verankerungsgrundes gewahrleistet
wird.

Bitte beachten Sie, dass bei nicht bestimmungsgemaliem Gebrauch und einer von den Verlegerichtlinien abweichenden Handhabung jegliche
Gewabhrleistungsanspriiche verloren gehen.

Beachten Sie bitte ebenso, dass die von lhnen verwendeten Geréte sicher sind. Wenn die Geréate auch einer regelmaRigen Prifung unterzogen
werden, so besteht die Gefahr, dass sich zwischen den Priifzyklen Beschadigungen ergeben kénnen und eine weitere Benutzung aus
Sicherheitsgriinden unterbleiben muss. Priifen Sie, ob die Kabel und Stecker intakt sind. Der Bohrer muss fest und mittig eingespannt sein. Beim
Bohrerwechsel den Netzstecker ziehen oder den Akku herausnehmen. Achten Sie beim Bohrerwechsel auf eventuelle Spane, an denen Sie sich
verletzen kénnten.

Um Gefahren wahrend der Montage zu vermeiden, muss der Monteur in nachstehenden Bereichen dber ausreichende Kenntnisse verfiigen:
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Betriebssicherheit- und Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft; Beurteilung
grundlegender Strukturen eines Geb&udes; Umgang mit Werkzeug und Maschinen, Handhabung und Montage von Anschlagmitteln;
Inbetriebnahme und Betrieb von Produkten. Wenn der Monteur nicht tber alle Qualifikationen verfiigt, so ist mit unserem Auflendienstmitarbeiter
Kontakt aufzunehmen.



Verarbeitung

Zuldssiger Einsatz auf Dachuntergrund
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ZKSK 18.101 ts X | x [ 123 | PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZKSK-R 18.102 ts x [ x [ 1,23 ] PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZKSK-Rplus 18.103 ts X | x 1 PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZKSK-Rplus m. Pfahlsp. 18.104 ts X | x 1 PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZKSK Modul 4,8 18.105 ts X PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZKSK-R Modul 4,8 18.106 ts X PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZTSK 4,8 18.107 tf X PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZDBK/ZLVT 0001 18.108 X PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZDBK [ ZLVT 0005 18.109 X PH2 | x 20" | 0,75-1,5
ZDBK/ZLVT 0015 18.110 X —- | PH2 | x —~| 20" |0,7515| -
ZKSK-E 18.111 ts x | x [ 123 | PH2 | x X - | 201302 0,75-1,5 | 22
ZKSK-E/R 18.112 ts x | x [ 123 | PH2 | x X 20302 0,75-15 | 22
ZKSK-E/Rplus 18.113 ts X | x 1 PH2 | x X - | 201302 [ 0,75-1,5 | 22
ZKSK-E/Rplus m. Pfahlsp. 18.114 ts X | x 1 PH2 | x X - 1201302 0,75-1,5 | 22
ZKSK-E Modul 4,8 18.115 ts X PH2 | x X 20302 0,75-1,5 | 22
ZKSK-E/R Modul 4,8 18.116 ts X PH2 | x X 201302 0,75-15 | 22
ZTSK-E 4.8 18.117 tf X PH2 | x X - | 201302 [ 0,75-1,5 | 22
ZDBK-E /ZLVT 0001 18.118 X PH2 | x X - 1201302 0,75-16 | 22
ZDBK-E / ZLVT 0005 18.119 X PH2 | x X 201302 [ 0,75-16 | 22
ZDBK-E/ZLVT 0015 18.120 X —- | PH2 | x X 20302 0,75-15 | 22
ZKSK-VB 18.121 ts X | x [ 123 | PH2 | x 20" | 15-30
ZKSK-VB/R 18122 | s x | x | 1,23 ] PH2 | x 20" [ 1530
ZKSK-VB/Rplus 18.123 ts X | x 1 PH2 | x 200 | 1,5-3,0
ZKSK-VB/Rplus m. Pfahlsp. 18124 | ts | x | x 1 PH2 | x 20" | 1,530
ZKSK-VB Modul 4,8 18.125 ts X PH2 | x 20" | 15-30
ZKSK-VB/R Modul 4,8 18.126 ts X PH2 | x 200 | 1,5-3,0
ZTSK-VB 4,8 18.127 tf X PH2 | x 20" | 1,5-30
ZDBK-VB /ZLVT 0001 18.128 X PH2 | x 200 | 1,5-30
ZDBK-VB / ZLVT 0005 18.129 X PH2 | x 20" | 15-30
ZDBK-VB / ZLVT 0015 18.130 X — | PH2 | x 20t | 1,5-30
ZKSK-VB-E 18.131 ts X x | 1,23 | PH2 | x 20! 1,5-3,0
ZKSK-VB-E/R 18.132 ts X | x [ 123 | PH2 | x 200 | 1,5-3,0
ZKSK-VB-E/Rplus 18.133 ts X | x 1 PH2 | x 200 | 15-30
ZKSK-VB-E/Rplus m. Pfahlsp. | 18.134 ts X | x 1 PH2 | x 200 | 1,5-30
ZKSK-VB-E Modul 4,8 18.135 ts X PH2 | x 200 | 1,5-3,0
ZKSK-VB-E/R Modul 4,8 18.136 ts X PH2 | x 200 | 1,5-3,0
ZTSK-VB-E 4,8 18.137 tf X PH2 | x 200 | 1,5-3,0
ZDBK-VB-E / ZLVT 0001 18.138 X PH2 | x 20t | 1,5-30
ZDBK-VB-E / ZLVT 0005 18.139 X PH2 | x 20" | 1,5-3,0
ZDBK-VB-E /ZLVT 0015 18140 | — | «x —- | PH2 | x 200 | 15-30 | -
ZDBS [ ZLVT 0001 18.141 tf X | x 4 | SW8 | x X 201302 0,75-15 | 22
ZDBS / ZLVT 0005 18.142 tf X | x 4 | SW8 | x X 201302 0,75-1,5 | 22
ZDBS [ ZL\VT 0012 18.143 tf X | x 4 | SW8 | x X 201302 [ 0,75-1,5 | 22
ZDBS-E/ZLVT 0001 18.144 tf X | x 4 | SW8 | x X 201302 | 0,75-156 | 22
ZDBS-E / ZLVT 0005 18.145 tf X | x 4 | SW8 | x X 20130 0,75-1,5 | 22

ts=trittsicher / tf=trittfest / 1= ProofiPlusRS / 2=ProcfiPlus / 3= Miniplus / 4=Metall-Setzautomat / 5=Schienen-Setzautomat

1 Bei Stahltrapezblech bezieht sich die Mindesteinbautiefe auf die Durchtrittslange der Schraube durch das Stahltrapezblech

2Bei Holzuntergriinden ist zu beachten, dass die Schraubenspitzen bei Plattenstarken unterhalb 30mm sichtbar sind. In diesem Falle bezieht sich die

Mindesteinbautiefe auf die Plattenstérke zuztglich der sichtbaren Durchtrittslange der Schraube unterhalb der Platte.
3 Mindesteinbautiefe in Beton / 4 Mindesteinbautiefe in Porenbeton und Bimsdiele / ® die Mindesteinbautiefe entspricht dem Uberstand des nicht verknoteten
Spreizbereiches unter der Unterseite des Dachuntergrundes / € Vorbohrung der Oberschale von Sandwichpaneelen.

4




Verarbeitung

Zuldssiger Einsatz auf Dachuntergrund
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ZDBS-E / ZLVT 0012 18146 | x | x | 4 |Sws | «x X 200302 07515 | 22
ZHSK 18147 ts | x | x | 123 | PH2 X 3w | — |2
ZHSK-R 18148 ts | x | x | 123 | PH2 X 30 22
ZHSK-Rplus 18.149] ts x | x 1 PH2 X 302 22
ZHSK-Rplus m. Pfahlsp. 18.150| ts x | x 1 PH2 X 302 22
ZHSK-Modul 4,8 18151 ts | x - [ PH2 X 302 22
ZHSK-R-Modul 4,8 18152 s | «x - | PH2 X 302 22
ZTSK-Holz 4,8 18.153] & | «x - [ PH2 X 302 22
ZHBK / ZLVT 0001 18.154 X - [PH2 X 302 22
ZHBK / ZLVT 0005 18.155 X - [ PH2 X 302 22
ZHBK / ZLVT 0015 18.156 X — | PH2 X 302 22
ZHSK-E 18157 ts | x [ x [1.23] PH2 X 302 22
ZHSK-E/R 18158 ts | x [ x [ 123 ] PH2 X 302 22
ZHSK-E/Rplus 18459] ts [ x [ x [ 1 [ PH2 X 302 22
ZHSK-E/Rplus m. Pfahlsp. 18.160| ts x | x 1 PH2 X 302 22
ZHSK-E/Modul 4,8 18.161] ts | «x - [PH2 X 302 22
ZHSK-E/R-Modul 4,8 18.162] ts | «x - [ PH2 X 302 22
ZSDK-E-Modul 4,8 18163 t | «x - | PH2 - Q;‘mmvjrbahm’;g 40°/60°
ZSDK-E/R-Modul 4.8 18164 | x | pre |
ZSDK-E 18165 f | x - | PH2 - @;‘mnlvg‘m'hm’;g 40°/60°
ZSDK-EIR 18.166| t | x - | PH2 - Q;‘mnlvjrm'hm’;g 40°/60°
ZTSK-E-Holz 4,8 18.167] f | x - [ PH2 X 302 22
ZHBK-E / ZLVT 0001 18.168] | x - | PH2 X 302 22
ZHBK-E / ZLVT 0005 18.169] tf | x - [ PH2 X 302 22
ZHBK-E / ZLVT 0015 18.470] f | x — | PH2 | X 30 | — | 2
ZDBK-Diibel / ZKSH oval 18471 ts | x [ x [ 123 [ PH2 | x | «x 20" [0,50-0,75
ZDBK-Diibel /R/ZKSHrund  [18.172] ts [ x | x [123 [ PH2 [ x [ «x 20" [0,50-0,75
ZKSK-Dibel / Rplus 18.173] ts x | x 1 PH2 | x | x 20" [0,50-0,75
ZKSK-Dibel / Rplus m.Pfahlsp.  [18.174| ts X | x 1 PH2 | x | x 20" [0,50-0,75
ZSDK-Modul 4,8 18175 | «x - | PH2 - Q;‘mmvjrbohm’;g 40%/60*
ZSDK /R-Modul 4,8 18176 t | x - | PH2 - ga"mnlvjrbolhm’;g 404/60¢
ZSDK 181477 f | x - | PH2 - 98)(mrr|1V;<rbolhru)r(19 40°/60*
ZSDK-R 18178| | «x - | PH2 - m;mrlvjrm'hm’;g 409/60¢
7TSD 18479| | x | pre - @;mrlv;‘m'hmﬁg 4060¢
ZTSK-Diibel 4,8 18180 | «x - [ PH2 | x 20" [0,50-0,75
ZDBK-Diibel / ZLVT 0001 18181 | «x - [ PH2 | x 20 [0500,75] —
ZKGK-ERR 18.182] 5 | x - |PzD3 X x | x 3060t — | 22
ZKGK-E-Modul 6,0 18183 ts | «x - [ PzD3 X x | x | 3060¢ 22
ZKGK-E/R-Modul 6,0 18184 s | x - [ PzD3 X x | x |3060¢ 22
ZHVM-E-HPB 18185 s | «x ~ | PzD3 X x | x |3060¢ 22
ZTSK-E-Bims 6,0 18.186] t | x - | PzD3 X x | x 3060 22
ZGBK-E / ZLVT 0008 18187 f | x | PzD3 X X | x |30260¢ 22
ZGBK-E / ZLVT 0012 18.188] | «x | PzD3 X X | x | 30260° 22




Verarbeitung

Zulassiger Einsatz auf Dachuntergrund

£ el g |2
T © £= E =E :"S
- g so| B_ |2
Bezeichnung 22| % 2|12 e 2| = 5 €2 | 5 E |SE
E2| S |=|E2|2% 2| 8 k) 5 S3| & |8
ZZ| 2 |S|5|e8| & |£|%2 Zlc|8l,1728| 5 T
5| & |5|8|28| E|5|5|8|5|2|5|E] °|%F |2
] E|E|luw| < | ||| |m|a|D
ZBSK-R 18.189| 5 | x 125 .
ZBSK-Modul 6,0 18490| ts | x 125 e
ZBSK-R / Modul 6,0 18191) 5 | x 125 e
ZHVM-Beton 18192 5 | «x 125 g e
ZTSK-Beton 6,0 18193 | x 25 e E
ZBST / ZLVT 0008 18194 t | x 125 : gé‘mnl\,mbohmng 30°
ZBST / ZLVT 0012 18195 | x 125 =]
ZBSK-ER 18.196| 5 | x 125 N
ZBSK-E-Modul 6,0 18197 & | x 125 g m|V0rb0hmng 4
ZBSK-E/R-Modul 6,0 18.198| t | x 125 b=l
ZHVM-E-Beton 18199 5 | 125 L
ZTSK-E-Beton 6,0 18200 f | x 25 e
ZBST-E / ZLVT 0008 18201 t | x 125 e
ZBST-E / ZLVT 0012 18202 | 125 e
x | x e |- [ |
ZHRD 18.203 f X PH2 @WUmmVorbohrg i135} Q’10mm‘\/orliohrg. 30°80° [ 0,5-0,75
~ X
ZHRD-R 18.204| f X PH2 QﬂommVorbohrg (1357 | #Tomm Vorbohrg. 30%/80% 1 0,5-0,75
T T e
ZHRD auf Modul 4,8 18205 t | x PHY o X L = DX e | 05075
x [ x [—[—]—]—]x
ZHRD-R auf Modul-R 4,8 18.206| tf | x PH2 (S Vorbora 713 5) STomm Varbonrg ] S0 80° | 0.5-0.75
ZMDS-R 18207| ts | x 25 | x | —| x |— G;mn!\/mbolhr;é 20;33;02 07515 | 22
X | — | — | 2080
ZMDS-Modul 6,0 18208| 5 | x 15 | x || x| e B Lorsas | 22
ZMDS-R-Modul 6,0 18209 ts | x 5 | x | —| x [— g;‘mn!\;;;c]hr'u‘;é B ors15| 22
: x | — | — 201302
ZHVM-Mult 18210 5 | x 125 | X |- e 0 o5 | 2
- X | — ] — | 2050
ZTSK-Multi 18211 t | x 15 | x || x| e B orss | 22
ZMDS / ZLVT 0008 18212| t | x 125 | x | —| x |— @;‘mn!\;;;()'hr;é D 0515 22
ZMDS / ZLVT 0012 18213 | x 125 | e e A
X | - | - | 201302
ZMDS-E/R 18.214| ts X T25 | x | —| x " [Samm Vororang ] 30° 0,75-15| 22
U 1202
ZMDS-E-Modul 6,0 18215 5 | x 25 | x x | — Q:mrr!Vorbolhrung B ors15| 22
e . 1 2
ZMDS-E/R-Modul 6,0 18216 s | x 25 | x | —| x |— @;(mrr!Vorbolhrung A [orsas| 22
. X | - | - | 201302
ZHVM-E-Multi 18217 ts | x T25 | x || x " [S5mm Vorborung | 30° 07515 | 22
I R 11202
ZTSK-E 6,0 (Multi 18218 ff | x 5 | x| | x| mIVOrbolhmng 2036330 07515 | 22




Verarbeitung

Zulassiger Einsatz auf Dachuntergrund

g el & (&
5.5 = = & “S
T = 8 B2 B 2
Bezeichnung g3 £ 2|24 g = g 22| G E E E
E2 | 5 |=|2|2% 2|8 S 3 S8 | m =
ZZ | 2 |S|5|eg| &€ |£E|2 sl |2, 17281 5 o
S| 8 |s|8|28| 2 |5|E|al2|5|Blg| 5| |&
io E| E|luw << Hla|2|a|la|a|d
ZMDS-E / ZLVT 0008 18219 t | x 725 | x |—| x X |- | JAB0) 2545 | 2
' 25mm Vorbohrung | 30° e
X | - | - | 201302
ZMDS-E / ZLVT 0012 18220 t | x 725 | x || x Al O o5 | 2
ZDBK-TK / ZLVT 0016 18.221 X [ PH2 | x | 20 {07515
7SSB 4 8/Klickt/ZDBK 4,8 18222 & | x| x | 1 | P2 ]| x 0 07545 —
7SSB 4 8/Klickt/ZDBK-E48  |18223| &5 | x | x | 1 | PRz | x X (207302 07515 | 22
ZSSB 4 8/Klickt/ZDBK-VB 48 |18224| 5 | x | x | 1 | PH2 | x 00 | 1530
7SSB 4,8/Klickt/ZDBK-VBE 48 |18225] 5 | x | x | 1 | P2 | x 00 | 1530
1 -
ZSSBBOKiicki/ZMDS 60 (18226 t5 | x | x [nenas| T25 | x [ | x | — W10 07515 | 22
Baton 25mm Vorbohrung | 30
. 1 X_[ - | - [ 201302
75SB 6,0 Klickt/ZMDS-E60  [18227| ts | x | x [mewest| 725 | x | —| x |—F W\ 07545 | 22
Bsfon 5mm Vorbohrung | 40
7SSB 4 8/Kickt/ZHBK 4.8 18228] & | x 1 | PH2 X 302 2
ZSSB 48/Klickt/ZHBKE 48 |18.229] t5 | x T | PH2 . w | — | 2
ZSSB 4 8/Klickt/ZDBK-Dibel 4,8 |18.230] &5 | x T PRz | x | x 0 05075 | —
7SSB 6.0 /KIckt/ZGBKE60  |18231] & | x PZD3 x | — ] —] x | x [0 — | 2
ZSSB 6,0 Klickt/ZBST 6,3 18232 ts | x 125 e I
7SSB 6,0 Klickt/ZBST-E6,3  [18233] ts | «x T25 i @;‘mn! == w
ZSSB 48 18234 & | x| x | 5 | PH2 | x X 207302 07515 | 22
ZSSBE 4.8 18235 s | x | x | 5 |PH2 | x X - [201502] 07515 | 22
ZSSBVB 4,8 18.236| ts X X 5 PH2 X X - 1201/302| 1,5-3,0 22
ZSSBVBE 48 18237 & | x| x| 5 | PH2 | x X “[2i0z| 1530 | 2
. 5 X - | 2011302
ZSSB 6,0 (Mult) 18238) 15 | x| x o | 725 | x| | x| = oSl BT 07515 | 22
7SSB-E 6,0 (Mult 18239/ t > | 25 x oo Lo foome| 2 16| 2
“£6,0 (M I) ’ S X X mgz;;:ﬂ Kp—|* " | @5mm Vorbohrung | 408 e
ZSSB-Holz 4.8 18240 &5 | x | x | 5 | Ph2 X 302 2
ZSSB-E-Holz 48 18241 & | x| x| 5 | P2 X W | — | 2
ZSSB Dibel 4.8 18242 5 | x 5 | PH2 | x | x 20" 05075 —
ZSSB-HPB 6,0 18243 5 | x PZD3 x | — ] —] x| x |a0w60t| — | 2
ZSSB-Beton 6,0 18244 ts | x 725 e I
7SSB-E-Beton 6,0 18245 s | « T25 - @;‘mnlvmhmng 40°
7SSB-Modul 4 8 18246| & | x PH2 | x 200 07515 22
ZSSB-E-Modul 4,8 18.247| ts X PH2 X X - 120302 0,75-15 | 22
ZSSB-VB-Modul 48 18248] 5 | x PH2 | x 00 | 1530 | 2
ZSSB-VB-E-Modul 4,8 18249 & | x PH2 | x 20 | 1530 | 2
ZSSB-Multi-Modul 6,0 18250| ts | x 15 | x| | x| e A o755 | 2
7SSB-E-Multi-Modul 6,0 18251 t5 | x 125 | x || x | — XL L JOB0 o0y 5 | o)
25mm Vorbohrung | 40°
7SSB-Holz-Modul 4 8 18252| & | x PH? X 302 2
ZSSB-E-Holz-Modul 48 18253 & | x PH2 x W | - | 2
ZSSB-Dibel-Modul 4.8 18254] s | x PH2 | x | x 200 05075 | —
ZSSB-HPB-Modul 6,0 18255| & | x PZD3 [ — 1 x | x |00 2
7SSB-Beton 6,0 18256| ts | x T25 et ML
7SSB-E-Beton 6,0 18257| ts | x 25 - @;‘mnl\;;;LOL;U'é §0°




Verarbeitung Zuléssiger Einsatz auf Dachuntergrund
4 o o
55 |= = El 2 |2
TE |5 3 2o | B ®
Bezeichnung E 3 2 = §% || s = |5 § % § E % E
s |2 S| |5 o | @ = @ = @ s
22 |& |[3|5|8e| 2 |E|2|. |25]=|2].12]5 |2
3 S| 8|28| E|5|S|8|5|8|5|E|] °|* |2
- E|E|lowm| < Hh || T |w|m|a|@d
ZSSB-Vorsatzdiibel 4,8 18.258| tf | x PH2 — Q;mmv:rbohruxng 409604
x | x | —]—]—[—=1]x
ZSSB-ZHRD 18.259| f | x PH2 (oo baiva T(T3 57 Piamm Ve ] 0780 | 06075
ZSSB-Vorsatzdiibel-Modul 4,8 |18.260 tf | x PH2 - - g;‘mn!V:erhm"ng 40%60¢
ZSSB-E-Diibel-Modul 4,8 18.261| f | x PH2 - - @;‘mn!\;;;{"hmﬁg 40604
x | x | —]—]—[—1]x
ZSSB-ZHRD-Modul 4,8 18262 | x PHY (o ohoe T (a5 Tomm veag | 2078 | 0.5:0.75
ZSSB-ZDBS 18.263] | x SW8 — | x 207302 [ 075-15 [ 22
ZSSB-ZDBS-E 18.264| t | «x SW8 | x | — | x 207302 [ 07515 | 22
U . 2
ZSSB/ZMDS 18265 f | x ™5 | x | —| x A = e | 07515 | 22
- - I T—=T—TJ2moe| -
7SSB/ZMDS-E 18.266 X 25 | x X Smvemamns] 40 | 07518 | 22
ZSSB / ZGBK-E 18.267] t [ x PZD3 — | x [T x | x [s0u60¢ 22
ZSSB/ ZBST 18268 tf | x T25 - - gs"mm\;;;ohr'u“n; 30°
25SB / ZBST-E 18269 1 | x 125 - e
B
- L
(1a) (1b) (1d)
LT
T ) - /
- u
: 1 i
l , Bf
(1k) (1) ) (3) (4) (5) (6) (10)
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